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คุณภาพนํา้ด ีมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีปลอดจากเชือ้โรค

มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ง่ายต่อการเกบ็รักษา

ไม่เกดิสารตกค้าง หรือสารก่อมะเร็ง ทีเ่ป็นอันตราย

คลอรีนไดออกไซดใ์ช้เวลาในการฆ่าเชือ้โรคได้รวดเร็วกว่าคลอรีน
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สารกรีนไบออกไซด ์คือ สารคลอรีนไดออกไซด ์(ClO2) 

ในรปูของเหลวสาํเรจ็รปูบริสทุธ ์99.99 % ซ่ึงเป็นลิขสิทธ์ิจากประเทศ

เนเธอรแ์ลนดห์น่ึงเดียวในประเทศไทย เป็นสารฆ่าเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรสั 

รวมถึงไวรสั Covid-19 ซ่ึงมีความปลอดภยัต่อมนุษยแ์ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

mailto:sales@worldwide.co.th


สารกรีนไบออกไซด ์เป็นสารฆา่เชือ้โรคและลดกลิ่นในนํา้
จงึนิยมใชท้าํความสะอาดหอ้งนํา้และท่อนํา้ประปาในโรงแรม โรงพยาบาล บาํบดันํา้เสีย สระว่ายนํา้ อตุสาหกรรมอาหาร และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัอปุโภค-บรโิภค ปลอดภยัต่อมนษุยแ์ละเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งสามารถนาํมาใชแ้ทนคลอรนีท่ีเป็น

อนัตราย

ปลอดภยัและใช้งานง่าย :

 ใชข้องเหลว 2 ตวัในการผสม : ผสมนํา้ในอตัราสว่น 1 : 200 เพ่ือฉีดพ่นแลว้เช็ดพืน้ผวิเพ่ือฆา่เชือ้โรค

 ไมเ่ป็นอนัตราย และเช่ือถือไดเ้ม่ือเปรยีบเทียบกบัคลอรนีไดออกไซดรูปแบบอ่ืน

ประหยัดในการใช้งาน :

 ไมต่อ้งลงทนุติดตัง้เครื่องผลติคลอรนีไดออกไซด์

 ใชเ้ครื่องมือวดัค่าและอปุกรณก์ารจา่ยคลอรนีไดออกไซดแ์บบง่ายได้

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม :

 ไมเ่กิดสาร by-products

 ไมเ่กิด THMs และ HAAs ซึ่งเป็นสารตกคา้ง ทาํใหเ้กิดมะเรง็ได้

 ไมมี่กลิ่น หรอืรสชาติตกคา้ง เม่ือใชใ้นการบาํบดันํา้

 สามารถใชฉี้ดพ่น เช็ดลา้งฆา่เชือ้ตามอาคารสาํนกังาน โรงแรม โรงพยาบาล หอ้งปฎิบตัิการ โรงงาน โรงเรอืนปศุ

สตัว ์สนามบนิ ท่ีอยู่อาศยั ระบบขนสง่ เป็นตน้

 ใชเ้ช็ดพืน้ผิวทั่วไป พืน้ผิวโต๊ะ อปุกรณต์่างๆ พืน้ผิวกระเบือ้ง อ่างลา้งมือ พืน้ ผนงั พืน้ผิวโครเมียม เช่น บรเิวณท่ีจบั

ประตหูอ้งนํา้ และอ่างอาบนํา้ รวมถึงพืน้ผิวประกอบอาหาร เป็นตน้
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ลักษณะเฉพาะ
คลอรนีไดออกไซดมี์สตูรทางเคมีคือ ClO2 เป็นแก็สในสถานะของเหลวสี เหลืองอมเขียว ท่ีอณุหภมู ิ-59 องศาเซลเซียสจะ

ตกผลกึสสีม้ ซึ่งเป็นออกไซดรู์ปหนึ่งของคลอรนี เป็นออกซิไดซท่ี์มีศกัยภาพและมีประโยชนท่ี์ใชใ้นการบาํบดั คณุภาพนํา้ 

รูปแบบการใช้สารกรีนไบออกไซดใ์นการฆา่เชือ้ 
 ควบคมุปรมิาณเชือ้โรค และแบคทีเรยีในผลผลติทางการเกษตร 

 ใชเ้ป็นสารฆา่เชือ้โรคในผลติภณัฑน์ํา้ด่ืม เครื่องด่ืม และอตุสาหกรรมนํา้แข็ง 

 ใชใ้นการลา้งและฆา่เชือ้ในผลติภณัฑอ์าหารทะเลแช่แข็ง และเนือ้สตัว ์

 ใชฆ้า่เชือ้ผลติภณัฑผ์ลไมแ้ละอาหารรกระป๋อง 

 ใชใ้นการฆา่เชือ้โรคในอตุสาหกรรมโรงเลีย้งสตัว ์

 ใชใ้นการลา้งและฆา่เชือ้อปุกรณ ์และการ CIP ระบบ 

 ใชก้ารฆา่เชือ้และกาํจดัไบโอฟิลม์ในเสน้ท่อ และดแูลระบบนํา้

 ใชใ้นการฆา่เชือ้แทนการใชค้ลอรนีนํา้ในการผลตินํา้อปุโภคบรโิรค 

 ใชใ้นการลดเชือ้ในนํา้เสยีก่อนปลอ่ยสูธ่รรมชาติ 

 ใชยื้ดอายยืุดผลติทางการเกษตร 

วธีิการเตรียม
กรนีไบออกไซดห์รอื คลอรนีไดออกไซดค์วามเขม้ขน้ 7500 ppm ขนาดถงับรรจ ุ20 ลติร ประกอบไปดว้ย รูปแบบสาร 

Premix A ขนาด 18 ลติร และ Activator B ขนาด 2 ลติร หากยงัไมท่าํการผสมสาร Premix A และ Activator B ยงัไมใ่ช่

สารคลอรนีไดออกไซดส์ามารถเก็บรกัษาไวไ้ด1้ ปี
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CHLORINE CHLORINE DIOXIDE (ClO2)
ไมส่ามารถกาํจดัไบโอฟิลม์ได ้ สามารถใชก้าํจดั BIOFILM

ผลติสาร THMs,HAAs,MX ซึ่งเป็นสารตกคา้ง ทาํใหเ้กิด

มะเรง็ได้

ไมเ่กิดสาร by-products

ประสทิธิภาพของคลอรนีจะขึน้กบัค่า pH ระหว่าง 7.0 -7.5 

ค่า pH ดงันัน้จงึตอ้งปรบั สภาพนํา้ก่อนใชค้ลอรนี 

ประสทิธิภาพระหว่างค่า pH 4 – 10 ดงันัน้จงึไมจ่าํเป็นตอ้ง

ปรบัสภาพนา้ ก่อนใชค้ลอรนีไดออกไซด์

ไมป่ระสทิธิภาพในการก าจดั Legionalla, 

Cryptosporidium, Cysts and Protozoa

ประสทิธิภาพระหว่างค่า pH 4 – 10 ดงันัน้จงึไมจ่าํเป็นตอ้ง

ปรบัสภาพนา้ ก่อนใชค้ลอรนีไดออกไซด์

ไมส่ามารถออกซิไดสเ์หลก็และแมงกานีส ได้ สามารถออกซิไดสเ์หลก็และแมงกานีสไดอ้ย่างรวดเรว็

ปรมิาณสารตกคา้งสงูสดุ: 0.2ppm ปรมิาณสารตกคา้งสงูสดุ: 0.05ppm

เวลาในการทาํงานอย่างนอ้ย 30 นาที เวลาในการทาํงานอย่างนอ้ย 15 นาที

ข้อเปรียบเทยีบระหว่าง คลอรีน (แบบเดมิ) และ คลอรีนไดออกไซด์



1. มีฤทธ์ิออกซิไดซม์ากกว่าคลอรนี 2.6 เท่า

2. ใชง้านไดใ้นช่วง pH กวา้ง pH 4-10 เหมาะกบัการใชง้านหลากหลาย

3. คลอรนีไดออกไซด ์ไดร้บัการรบัรองจาก U.S EPA ใหเ้ป็นสารท่ีดีเย่ียมในการฆา่เชือ้ราและสารตา้นจลุชีพ ใชใ้นการฆ่า

เชือ้โรคและสารฆา่เชือ้พืน้ผิวท่ีสมัผสักบัอาหาร

4. FDA และ U.S. Departmet of Agriculture (USDA)  อนญุาตใหใ้ชใ้นโรงงานแปรรูปอาหารเพ่ือฆ่าเชือ้และควบคมุ

แบคทีเรยีและเชือ้รา

5. คลอรนีไดออกไซดส์ามารถกาํจดัเชือ้ E.coli , Samonella , Legionella

6. คลอรนีไดออกไซดส์ามารถกาํจดัและควบคมุการเกิดใหมข่องไบโอฟิลมไ์ด้

7. คลอรีนไดออกไซดส์ามารถใชส้มัผัสกับอาหารได ้ใชเ้พียงเล็กนอ้ยแต่ทรงคุณภาพในการกาํจัดเชือ้ไดม้าก ดงันั้นจึง

สามารถประหยดัตน้ทนุไดม้าก

8. เชือ้โรคไม่สามารถพัฒนาในการดือ้ยากับสารคลอรีนไดออกไซด ์จึงเป็นเครื่องมือท่ีดีเหมาะในการฆ่าเชือ้ท่ีควรมีใช้

ประจาํ

9. คลอรีนไดออกไซดส์ามารถใชใ้นการกาํจดักลิ่นไม่พึงประสงคใ์นนํา้ สามารถใชใ้นกระบวนการฆ่าเชือ้บาํบดันํา้ในโรง

ผลตินํา้ด่ืม นํา้ประปา

10. ไม่เหมือนกบัคลอรีน   คลอรีนไดออกไซดไ์ม่มีสารพิษตกคา้ง เช่น สาร Carcinogenic THM , HAA mutegent X ซึ่ง

เป็นสารก่อใหเ้กิดมะเรง็ การแทง้บตุร หรอื พิการแต่กาํเนิด
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10 เหตุผล  ทาํไมต้องใช้คลอรีนไดออกไซด์
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การใช้งานกรีนไบออกไซด์

(Green Bioxide®)



ใช้ใน Cooling Tower, Chiller, สระว่ายนํา้และสปา
 กาํจดัสาหรา่ยสีเขียวแกมนํา้เงิน ซึ่งคลอรนีไมส่ามารถกาํจดัได้

 กาํจดัเชือ้ Legionella ซึ่งคลอรนีไมส่ามารถกาํจดัได้

 กาํจดัและปอ้งกนัการเกิดใหมข่องไบโอฟิลม์และไปโอฟลาวริง่

 ลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน

 ใชป้รมิาณนอ้ยกว่าคลอรนี = การกดักรอ่นนอ้ยกว่า

www.worldwide.co.th

การใช้งานกรีนไบออกไซด ์(Green Bioxide®)

ใช้ในอุตสาหกรรมการผลตินํา้ดืม่
 ฆา่เชือ้โรคในนํา้ได ้100%

 สามารถออกซิไดสเ์หลก็และแมงกานีสไดอ้ย่างรวดเรว็

 เพ่ิมประสทิธิภาพในกระบวนการ Coagulation

 ไมเ่กิดสาร THM (Trihalomethane) และ HAA ในนํา้

 กาํจดัฟีนอลท่ีทาํใหเ้กิดปัญหากลิ่นและรส

 มีประสทิธิภาพในการฆา่เชือ้ Giardia และ Cryptosporidia

ท่ีทนต่อคลอรนีและ Chloramines

 กาํจดัและปอ้งกนัการเกิดใหมข่องไบโอฟิลม์ในท่อ



ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล (ช่วยลดแบคทเีรียทาํใหอ้าหารทะเลสด)

 ใชจุ้่ม/ลา้งปลาท่ีถกูขอดเกลด็และถกูชาํแหละ

 ใชส้เปรย/์จุ่มปลาและกุง้

 ใชใ้นขัน้ตอนการคดัเกรดกุง้

 ใชใ้นการผลตินํา้แข็ง

 ใชฆ้า่เชือ้โรคในถงั อปุกรณ ์และภาชนะบรรจุ

 ใชใ้นนํา้ระหว่างการขนสง่

ใช้ในการบาํบัดนํา้เสยี
 ช่วยลดค่า BOD ค่า COD และลดกลิ่นเหมน็

 บาํบดันํา้เสีย สลดัจ์ และสารมลพิษอ่ืนๆ เช่น ไนไตรท ์

ซลัไฟด ์ไซยาไนต์ และเบนโซไพรนี
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อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์
 ใชใ้นถงันํา้รอ้น

 ใชก้บัเครื่องสเปรย ์หรอืเครื่องลา้งเนือ้สด

 ใชใ้น Spin Chiller

 ใชใ้นถงัจุ่มเนือ้สด หรอืฉีดพ่นหลงัจากการเลาะกระดกู

 ใชล้า้งผิวดา้นในของไสท่ี้จะนาํมาทาํไสก้รอก



ใช้ในฟารม์เลีย้งสัตว ์เช่น ฟารม์ไก่ ฟารม์หมู ฯลฯ
 ช่วยใหส้ตัวมี์สขุภาพดี

 ช่วยลดการใชย้าปฏิชีวนะ

 ลดอตัราการตาย

 ลดปัญหาการปนเป้ือนของจลุนิทรยี์

 ช่วยควบคมุแอมโมเนีย และของเสียท่ีเกิดจากมลูสตัว์

ใช้ในการเพาะเลีย้งสัตวน์ํา้
 รกัษาและปอ้งกนัการเกิดโรค

 ใชใ้นการเลีย้งตวัอ่อนปลา และกุง้

 ใชฉี้ดพ่นในการใหอ้าหาร

 ใชใ้นการรกัษาโรค

www.worldwide.co.th

ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้
 ใชฆ้า่ไวรสั เชือ้โรค และเชือ้รา

 ไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพืช หรอืรากของพืช

 ไมท่าํลายวิตามนิซี เหมือนสารฆา่เชือ้โรคตวัอ่ืนๆ

 ช่วยลดจลุนิทรยีบ์นผิวของผกัและผลไม้

 ช่วยยืดอายกุารเก็บรกัษา
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การใช้งานกรีนไบออกไซด์

ในสระว่ายนํา้
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ขัน้ตอนการใช้กรีนไบออกไซดใ์นสระว่ายนํา้
1. คาํนวณปรมิาณคลอรนีไดออกไซดต์ามสตูร 

ปรมิาตรสารกรนีไบออกไซดท่ี์ตอ้งการใช ้= ปรมิาณนํา้ (ลติร) x ความเขม้ขน้ท่ีตอ้งการ (ppm) 

ความเขม้ขน้สารกรนีไบออกไซด(์ppm) 

2. เตรียมคลอรีนไดออกไซด ์โดยเติม Activator B ลงในถงั Premix A ตามอตัราส่วน จากนัน้รอใหส้ารทาํปฏิกิรยิา 5 – 7 

ชั่วโมง จะไดค้ลอรนีไดออกไซด ์7500 ppm 

3. เม่ือเวลา 18.00 น. หรือช่วงเย็น ใหเ้ริ่มเติมคลอรีนไดออกไซดล์งในสระว่ายนํา้ ผูใ้ชง้านอาจจะเปิดระบบวนนํา้ไว ้1-2 

ชั่วโมง หรอืเปิดไวท้ัง้คืนเพ่ือใหค้ลอรนีไดออกไซดท์าํความสะอาดไดท้ั่วบรเิวณสระว่ายนํา้ และระบบกรองนํา้

4. ปลอ่ยคลอรนีไดออกไซดไ์วส้ระว่ายนํา้ทัง้คืน และตอนเชา้จึงเขา้ไปตรวจสอบค่านํา้ จะพบว่านํา้จะใสและมีตะไครห่ลดุ

ออกจากบรเิวณขอบสระ ผูใ้ชง้านสามารถดดูตะไครห่รอืขดัสระว่ายไดต้ามปกติ 

คาํแนะนาํการใช้งาน 
1. การงานคลอรนีไดออกไซดใ์นสระว่ายนํา้ครัง้แรก  เติมคลอรีนไดออกไซด ์ 3 ppm เพ่ือกาํจดัตะไครใ่นสระว่ายนํา้  และ

ช่วยปรบัสภาพนํา้ใหดี้ขึน้ จากนัน้ควรเติมคลอรนีไดออกไซด ์1 ppm ทกุอาทิตย ์เพ่ือใชฆ้า่เชือ้โรคในนํา้

2. ความถ่ีในการเติมคลอรนีไดออกไซด ์ตามท่ีไดแ้จง้ในขอ้ 1 นัน้ จะขึน้กบัสภาพแวดลอ้มของสระว่ายนํา้ จาํนวนผูใ้ช ้สระ

ว่ายนํา้ หากสระว่ายนํา้อยู่ใกลต้น้ไม ้หรอืมีผูใ้ชส้ระว่ายนํา้มีจาํนวนมาก ควรเติมวนัเวน้สองวนั 

3. การเติมคลอรนีไดออกไซดค์วรมีอปุกรณป์อ้งกนั เช่น ถงุมือ หนา้กากกนัสารเคมี เน่ืองจากคลอรีนไดออกไซดจ์ะมี กลิ่น

ฉนุ จงึควรมีการปอ้งกนัท่ีเหมาะสม



www.worldwide.co.th

เทคนิคการเตมิคลอรีนไดออกไซดใ์นสระว่ายนํา้



Thank You for your time

We Look forward to be of service to you.
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